
Sterownik pompy filtra Tebas

Sterownik Niva 5

Sterownik Tebas Pool-Consulting

Sterownik Badu Logic

Skrzynka sterująca czasem pracy pompy filtra z intuicyjnym, prostym 

programowanie oraz wodoodporną obudową IP67. Ochrona pompy 

poprzez automatyczny wyłącznik silnika. Elementy elektryczne 

zamontowane wewnątrz, wystarczy podłączyć do zasilania.

Sterownik zbiornika przelewowego z 5 elektrodami. 

Utrzymuje właściwy poziom wody, zapewniając 

ochronę pompy i zmniejszenie zużycia wody. 

Posiada funkcje: automatycznego napełniania, 

zabezpieczenia przed brakiem wody, opróżniania za 

pomocą zaworu elektrycznego. Zasilanie 230 V, IP55.

Sterownik przeznaczony do pomp Speck. Steruje 

pracą pompy oraz ogrzewania. W zależności od typu 

sterownik kontroluje inne podstawowe parametry.

KOD

KOD

KOD

14801

281515

271.6602.000

271.6603.000

14802

14803 do pompy 4,0 kW, 400 V lub 1,1 kW, 230 V (6 - 10 A)

do pompy 2,2 kW, 400 V lub 0,75 kW, 230 V (4 - 6,3 A)

do pompy 2,2 kW, 230 V (9 - 14 A)

sterownik Niva 5 z elektrodami

Badu Logic 2

Badu Logic 3

OPIS

OPIS

Sterownik wyposażony w termostat. Kieruje pracą: 

pompy filtra, zaworu płukania automatycznego, 

ogrzewania, techniki dozowania, sterownika zbiornika 

przelewowego, zaworu motorowego. Zasilanie 230 V.
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