
Im bardziej ciemna folia, tym lepiej dla Twojego basenu! Mniej światła w wodzie to gorsze warunki dla rozwoju 

glonów. Eleganckie i perfekcyjnie wykonane przykrycie basenowe ze sztywnej folii LDPE o grubości 400 

mikronów. Na powierzchni posiada liczne komórki (pęcherzyki) powietrzne, zapobiegające stratom ciepła oraz 

ułatwiające nagrzewanie się wody. Przy nieogrzewanych basenach, folia umożliwia podniesienie temperatury 

wody o około 6 stopni. Przykrycie znacznie zmniejsza parowanie wody, co ma istotne znaczenie dla basenów 

krytych, gdzie jest ono niezbędne. Przyczynia się do mniejszego zabrudzenia wody w przypadku basenów 

zewnętrznych. Folia złączona jest ze sobą na określony wymiar w kształcie prostokąta, który można łatwo 

dociąć do wymiarów basenu. Przykrycie można zamówić w dowolnej długości (pełne metry) w oferowanych 

szerokościach.

KOD

00090lux3

00090lux3,5

00090lux5

00090lux4

00090lux6

folia komórkowa deLUX szerokość 3,5 m, kolor ciemnoniebieski, sztywna, 400 mikron

folia komórkowa deLUX szerokość 5 m, kolor ciemnoniebieski, sztywna, 400 mikron

folia komórkowa deLUX szerokość 4 m, kolor ciemnoniebieski, sztywna, 400 mikron

folia komórkowa deLUX szerokość 6 m, kolor ciemnoniebieski, sztywna, 400 mikron

folia komórkowa deLUX szerokość 3 m, kolor ciemnoniebieski, sztywna, 400 mikron

OPIS

Dane techniczne

ź średnica bąbelka: 12 mm

ź wysokość bąbelka: 4,9 mm
2

ź ilość bąbelków na m : 5801 szt.

ź grubość folii: 400 mikron

ź temperatura mięknienia wg skali Vicata: 93°C

ź rodzaj materiału: folia polietylenowa podwójnie  

   wytłaczana

ź dodatek anty-UV: + 0,9%
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ź waga folii na m : 368 g/m  +/- 10%

ź zgrzewane krawędzie: 30 mm +/- 10%

ź temperatura pęknięcia: - 25°C

PRZYKRYCIA SOLARYCZNE DELUX
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