
ELEKTROLIZER SOLI TECNO

KOD

78767

78768

elektrolizer soli Tecno-pH, 7 g chloru/h, do basenu maks. 40 m3*

elektrolizer soli Tecno-pH, 12 g chloru/h, do basenu maks. 60 m3*

*przy temperaturze wody 26°C

OPIS

Urządzenie do prywatnych basenów kąpielowych! Elektrolizer Tecno

to urządzenie wyposażone w alarm przepływu, alarm zasolenia (wysoki/niski), 

skalę wydajności (%), przyciski zwiększania i zmniejszenia wydajności, 

wskaźniki samooczyszczania (bezpośrednie/odwrotna polaryzacja), przycisk 

kalibracji pH, przycisk programowania wartości zadanej pH, wskaźnik alarmu 

niskiego pH (< 6,5), wskaźnik alarmu wysokiego pH (>8.5), wyświetlacz (pH

wody i wartość zadana). Pomiar pH i pompa dozująca w komplecie,

zasilanie 230V.

TYLKO DLA

PROFESJONALISTÓW

Schemat montazu

DANE TECHNICZNE 78767 78768

Wymiary elektrolizera

Długość komory

Objętość basenu

Zasilanie 230 VAC - 50 Hz

Min. przepływ i ciśnienie

w komorze
3 21 - 2 m  - 1 kg/cm

Zasolenie

Regulacja pH

Produkcja chloru

4 - 6 g

7,0 - 7,8

6 - 7 g 10 - 12 g

340 m 360 m

308 mm

730 x 231 x 140 mm

Wzór na wyliczenie wielkości potrzebnego elektrolizera znajdziesz na początku katalogu.
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