
Seria Badu Profi-MK klasa Extra Speck Pumpen  

typ 

typ 

typ wydajność 

wydajność 

wydajność moc 

moc 

moc kW 

kW 

kW kod       

kod       

kod       

180035        

180020        

180040       

180030       

180036  

180021  

180037  

180022  

180023  

180024  

180041       

180031       

180042       

180032       

180033       

180034       

Profi-MK 34 334 m /h, 230 V 1,80 180038        

 400 V 180043   

Profi-MK 44 44 m /h, 3 230 V 2,20 180039        

 400 V 180044    

Seria Badu Profi klasa Extra Speck Pumpen 

Profi-MK 18

Profi 22

Profi-MK 22

Profi 26

Profi-MK 28

Profi 32

Profi 38

Profi 48

318 m /h, 230 V 

322 m /h, 230 V 

0,75      

0,75      

400 V     

400 V     

22 

26

3m /h, 

3m /h, 

230 V  

230 V  

1,00     

1,00     

400 V     

400 V     

28 

32

38

48

3m /h, 

3m /h, 

3m /h, 

3m /h, 

230 V 

230 V 

230 V 

230 V 

1,30    

1,30    

1,80    

2,20    

400 V     

400 V     

400 V     

400 V     

45A

POMPY BASENOWE

Uszczelnienie magnetyczne zamiast

mechanicznego

Wewnętrzne korki

spustowe

Armatura PCW

Przezroczysta pokrywa

wyposażona w diodę LED

Nowa generacja silników: bezobsługowe,

wysokowydajne łożyska kulowe i wał silnika

ze stali nierdzewnej
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