
Regulatory poziomu wody  

Elektroniczny regulator

poziomu Swim-tec 

to proste i niezawodne urządzenie 

montowane w skimmerze.

regulator bez zaworu kod 309060
1z zaworem / ”, 230 V kod 3090652

regulator bez zaworu kod 309124
1z zaworem / ”, 230 V kod 3091412

Elektrozawory

Elektroniczny regulator

poziomu wody 

Komplet z czujnikiem przepływu

i skrzynką sterującą.

elektrozawór , 230 V  kod 309141 
3elektrozawór / ”, 230 V  kod 309142 4

1elektrozawór / ”, 24 V  kod 309140 2

1/ ”2

Automatycznie uzupełniają i utrzymują określony stan wody w basenie. Dzięki zastosowaniu regulatora, komfort 

użytkowania basenu wyraźnie się podnosi. Wyróżniamy elektroniczne i mechaniczne regulatory poziomu wody. 

Przy montażu zaworu elektromagnetycznego, należy przed zaworem zamontować dodatkowy filtr, wyłapujący 

zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie z wodociągu. Kable regulatorów elektronicznych można przedłużać 

do 100 m.

Elektroniczny regulator BNR 300

Komplet z sondą poziomu, uchwytem

i skrzynką. Sonda montowana w skimmerze.

Opóźnienie włączenia ok. 15/20 sekund.

Elektroniczny regulator BNR 55

Komplet z sondą poziomu, uchwytem i skrzynką.

Sonda montowana w skimmerze.

Opóźnienie włączenia między 1-4 min.

Elektroniczny regulator RNS-1

Komplet z czujnikiem poziomu, elektrozaworem i skrzynką. 

Czujnik montowany w skimmerze. 2 wyjścia dla pompy i

elektrozaworu. Opóźnienie włączenia 10 sekund.

z z zaworem  zaworem  1/ ”2 , 1”, 24V230V  kod kod 309028 309010 

bez zaworu, 230V          kod 309117

z zaworem 1 / ”2 , 24V     kod 309020

bez zaworu, 24V             kod 309022

1z zaworem  / ”, 230V   kod 309128  2

bez zaworu                     kod   309126 

Mechaniczny regulator z pływakiem. Montowany w ścianie

basenu. Wpływ wody do regulatora przez muszlę lub dyszę

(nie ma w komplecie).

regulator z brązu 

kod 302140

regulator z tworzywa 

kod 20440
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INSTALACJE W BASENIE


